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A ABelt ® - Divisao Pecas Sincronizadas é Importadora e Distribuidora Autor-

izada da linha de Correias dentadas em V perfil AX das tradicionais marcas
CONTINENTAL® - CONTITECH® - GOODYEAR® - POWERSPAN® - KEIPER BELT®

Correias em V moldadas para transmissdes exigentes, conforme norma
tecnica DIN 2215/ ABNT NBR 14963

Correias em V Perfil AX

PROPRIEDADES

- condicionalmente resistente ao oleo

- 5/, 6/Y, 8/- : resisténcia para temperatura de -30°C até

+80°C, eletricamente condutiva conforme norma ISO 1813

- ZX-CX < 3500 mm: resisténcia para temperatura de -55°C
até +70°C, eletricamente condutiva conforme norma ISO1813

- ZX-CX > 3500 mm: resisténcia para temperatura de -30°C
até +80°C, eletricamente condutiva conforme pedido

b, h

Perfil AX 13.0mm 7.5mm - resisténcia a poeira
- adequada para climas tropicais
Perfil AX
s | oo | Comoe | ol g | el | Ol | Gl pmpnan | Copelon | Copion | oty
AX 18 18 457 507 AX 29 29 737 787 AX 40 40 1016 1066
AX 19 19 483 533 AX 30 30 762 812 AX 41 41 1041 1091
AX 20 20 508 558 AX 31 31 787 837 AX 42 42 1067 1117
AX 21 21 533 583 AX 32 32 813 863 AX 43 43 1092 1142
AX 22 22 559 609 AX 33 33 838 888 AX 44 44 1118 1168
AX 23 23 584 634 AX 34 34 864 914 AX 45 45 1143 1193
AX 24 24 610 660 AX 35 35 889 939 AX 46 46 1168 1218
AX 25 25 635 685 AX 36 36 914 964 AX 47 47 1194 1244
AX 26 26 660 710 AX 37 37 940 990 AX 48 48 1219 1269
AX 27 27 686 736 AX 38 38 965 1015 AX 49 49 1245 1295
AX 28 28 711 761 AX 39 39 991 1041 AX 50 50 1270 1320
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Perfil AX

| e | e | ol wman | Cpen | o | Cmple g | T | o | on e
AX 51 51 1295 1345 AX 76 76 1930 1980 AX 101 101 2565 2615
AX 52 52 1321 1371 AX 77 77 1956 2006 AX 102 102 2591 2641
AX 53 53 1346 1396 AX 78 78 1981 2031 AX 103 103 2616 2666
AX 54 54 1372 1422 AX 79 79 2007 2057 AX 104 104 2642 2692
AX 55 55 1397 1447 AX 80 80 2032 2082 AX 105 105 2667 2717
AX 56 56 1422 1472 AX 81 81 2057 2107 AX 106 106 2692 2742
AX 57 57 1448 1498 AX 82 82 2083 2133 AX 107 107 2718 2768
AX 58 58 1473 1523 AX 83 83 2108 2158 AX 108 108 2743 2793
AX 59 59 1499 1549 AX 84 84 2134 2184 AX 109 109 2769 2819
AX 60 60 1524 1574 AX 85 85 2159 2209 AX 110 110 2794 2844
AX 61 61 1549 1599 AX 86 86 2184 2234 AX 111 111 2819 2869
AX 62 62 1575 1625 AX 87 87 2210 2260 AX 112 112 2845 2895
AX 63 63 1600 1650 AX 88 88 2235 2285 AX 113 113 2870 2920
AX 64 64 1626 1676 AX 89 89 2261 2311 AX 114 114 2896 2946
AX 65 65 1651 1701 AX 90 90 2286 2336 AX 115 115 2921 2971
AX 66 66 1676 1726 AX 91 91 2311 2361 AX 116 116 2946 2996
AX 67 67 1702 1752 AX 92 92 2337 2387 AX 117 117 2972 3022
AX 68 68 1727 1777 AX 93 93 2362 2412 AX 118 118 2997 3047
AX 69 69 1753 1803 AX 94 94 2388 2438 AX 119 119 3023 3073
AX 70 70 1778 1828 AX 95 95 2413 2463 AX 120 120 3048 3098
AX T4 71 1803 1853 AX 96 96 2438 2488 AX 121 121 3073 3123
AX 72 72 1829 1879 AX 97 a7 2464 2514 AX 122 122 3099 3149
AX 73 73 1854 1904 AX 98 98 2489 2539 AX 123 123 3124 3174
AX 74 74 1880 1930 AX 99 99 2515 2565 AX 124 124 3150 3200
AX 75 75 1905 1955 AX 100 100 2540 2590 AX 125 125 3175 3225
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